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Motor

Start-Stop rendszer

Lokettérfogat (cm?3)

Hengerek szédma, elrendezése

Max. teljesitmény (kW / LE - ford./perc)
Maximalis nyomaték (Nm - ford./perc)

Sebességvalto

1.5 BlueHDi 120 2.0 BlueHDi 145 2.0 BlueHDi 145 2.0 BlueHDi 180

1499 1997 1997 1997
4, soros 4, soros 4, soros 4, soros
88/120-3500 108/145-3750 108/145-3750 130/177-3750
300 - 1750 340 - 2000 370 - 2000 400 - 2000

6 seb. manuadlis 6 seb. manudlis 8 seb. automata 8 seb. automata

Uzemanyagtartaly térfogata (I) 69 69 69 69
Adblue tartaly térfogata (l) 22 22 22 22
Fogyasztasi és emissziés adatok "? L2

1.5 BlueHDi 120 2.0 BlueHDi 145 2.0 BlueHDi 145 2.0 BlueHDi 180
Tlzel6anyag fogyasztas WLTP - vegyes
(1/100km)
CO2-kibocsatas WLTP - vegyes (g/km)

6,6-7,1 7,4-8,0 7,3-8,0 6,8-7,8

172 -185 194 - 210 192 - 209 188 - 204

L3

1.5 BlueHDi 120 2.0 BlueHDi 145 2.0 BlueHDi 145 2.0 BlueHDi 180
Tluzel6anyag fogyasztas WLTP - vegyes

(1/700km) 6,8-7,2 7,7-8,1 7,6-8,1 73-7,9
CO2-kibocsatas WLTP - vegyes (g/km) 178 - 188 201-213 199 - 211 190 - 206
Elektromotor e-Expert

Max. teljesitmény (kW / LE) 100/136 100/ 136
Maximalis nyomaték (Nm) 270 270

Maximalis sebesség (km/h) 130 130
Akkumulator kapacitasa (kWh) 50 75

Max. toltési teljesitmeény AC / DC (kW) 11 /100 11 /100
Akkumulator toltési ideje (0—100%, AC 11 kW) 4 h 50 min 7 h 30 min
Akkumulator toltési ideje (0—80%, DC 100 kW) 38 min 45 min

CO: - kibocsatas (g/km) 0 0]

Vegyes fogyasztas (WLTP, kWh/100 km) 26,7 26,4

Hatdétav (km, WLTP-vegyes) 223 km 352 km

(1) Az adatok homologizacid alatt allnak.

(2) A k6zolt fogyasztasi és CO, emisszids értékek megfelelnek a WLTP el&irdasnak (EU 2017/948 ajanlasa). 2018.
szeptember 1-t6l a gépjarmdvek tipusjévdhagydsa a konnyU gépjarmuivek szamadra vildgszinten egységesitett
tesztelési eljards szerint torténik (WLTP), ami egy Uj, valdsaghUbb tesztelési eljaras a fogyasztds és a CO,; kibocsatas
meghatdrozasara. Ez a WLTP eljaras helyettesiti a kordbban hasznalt Uj Eurédpai Vezetési Ciklus (NEDC) elnevezésti
tesztelési eljarast. Mivel a tesztelés valésaghtlibb kérulmeények kozott torténik, a WLTP szerint mért fogyasztasi és a
CO, emisszids értékek szamos esetben magasabbak az NEDC eljaras szerint mért adatokndl. A fogyasztdsi és CO,
kibocsatdsi adatok eltéréek lehetnek az autdk felszereltségének, az opcidéknak és az alkalmazott gumiabroncs
tipusnak meafeleléen. Tovabbi informacidkért fordulion Markakereskeddiéhez.

A tablazatban szerepl6 adatok tdjékoztatd jellegliek, elé6fordulhat, hogy mar nem aktudlisak vagy elirast
tartalmaznak, ezekért a P Automobil Import Kft.-nek nem all mdédjaban felelésséget vallalni. A P Automobil Import
Kft. minden valtoztatas jogat fenntartja, beleértve a modellvaltozatok, felszereltségek, technikai adatok, és egyéb
kdzOlt adatok - el6zetes értesités nélkul torténd - teljeskord megvaltoztatasanak jogat is. B6évebb tajékoztatasért
kérjuk, vegye fel a kapcsolatot a Peugeot markakereskeddi halézattal.
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L2 - alap terhelhetéség
Max. megengedett 6ssztomeg (kg)
Min. menetkész tomeg (kg) (75kg soférrel, opcidk nélkil)

Hasznos terhelhetéség (kg)1'2
Fékezett utanfutéd max tomege sulyelosztassal (kg)

Tet6é max terhelhetésége (kg)

L2 - emelt terhelhetéség
Max. megengedett 6ssztomeg (kg)
Min. menetkész tomeg (kg) (75kg soférrel, opcidk nélkul)

Hasznos terhelhetéség (kg)1'2
Fékezett utanfutd max tomege sulyelosztassal (kg)

Tet6é max terhelhetésége (kg)

L3
Max. megengedett 6ssztomeg (kg)
Min. menetkész tomeg (kg) (75kg soférrel, opcidk nélkul)

Hasznos terhelhetéség (kg)1'2
Fékezett utanfuté max tomege sulyelosztassal (kg)

Tet6é max terhelhetésége (kg)

e-Expert - alap terhelhetéség

Max. megengedett 6ssztomeg (kg)
Min. menetkész téomeg (kg) (75kg soférrel, opcidk nélkl)

Hasznos terhelhetéség (kg)1’2
Fékezett utanfuté max tomege sulyelosztassal (kg)

Fékezetlen utanfuté max. témege (kg)

e-Expert - emelt terhelhetdség opciéval

Max. megengedett 6ssztomeg (kg)
Min. menetkész tdmeg (kg) (75kg soférrel, opcidk nélkul)

Hasznos terhelhetéség (kg)1'2
Fékezett utanfutd max tomege sulyelosztassal (kg)

Fékezetlen utanfuté max. totmege (kg)

1.5 BlueHDi
120

2 656
1731

925
1800

1.5 BlueHDi
120

1.5 BlueHDi
120

L2
50kWh
2 846

1920

926
1000
750

L2
50kWh
3100

1922

1178
1000
750

2.0 BlueHDi 2.0 BlueHDi
145 145 EATS
2734 2760
1799 1835
935 925
2 300 2 300
170
2.0 BlueHDi 2.0 BlueHDi
145 145 EATS
3100 3060
1800 1835
1300 1225
2500 2500
170
2.0 BlueHDi 2.0 BlueHDi
145 145 EATS
3100 3100
1840 1855
1260 1245
2500 2500
170
L3 L2
50kWh 75kWh
2 867 3021
1942 2095
925 926
1000 1000
750 750
L3
50kWh
3100
1943
1157
1000
750

"Max hasznos terhelhetdség = Ossztdmeg — minimum sajat tomeg (opcidk nélkul)

2A tablazat sulyadatai az adott kivitel alap konfiguracisjara vannak megadva, nem tartalmazzak a valasztott

2.0 BlueHDi
180

2773
1848

925
2 300

2.0 BlueHDi
180

3000
1849

1151
2500

2.0 BlueHDi
180

3100
1868

1232
2500

L3
75kWh
3053

2127

926
1000
750

felszereltséai elemek tobbletsulvat. A valasztott felszereltséai elemek sulva befolvasolhatia a hasznos teherbirdst.
A tablazatban szerepl§ adatok tdjékoztatd jellegliek, elé6fordulhat, hogy mar nem aktudlisak vagy elirdst tartalmaznak,

ezekért a P Automobil Import Kft.-nek nem all médjaban felel6sséget vallalni. A P Automobil Import Kft. minden
valtoztatds jogat fenntartja, beleértve a modellvaltozatok, felszereltségek, technikai adatok, és egyéb kozolt adatok -
el6zetes értesités nélkul torténd - teljeskord megvaltoztatdasanak jogat is. B6évebb tajékoztatasért kérjuk, vegye fel a

kapcsolatot a Peugeot markakereskeddi haldzattal.
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MERETEK (mm)
Furgon
KIVITEL

L2 L3
Uléhelyek szama 2-3 2-3
Raktérfogat (m?) 5 6
Raktérfogat Moduwork modularis tléspaddal (m3) 5,8 6,6
Euro raklapok széama (db) 3 3
Hosszusag 4983 5333
Szélesség — visszapillantd tukrok nélkul 1920 1920
Szélesség — kihajtott visszapillantd tukrokkel 2204 2204
Magassdag (alap terhelhet6ségl, bels6égésti motoros kivitelek) 1895 —
Magassdg (emelt terhelhet6ségl, bels6égésli motoros kivitelek) 1930 1935
Magassdag terep csomaggal (bels6égésli motoros kivitelek) 1935 1940
Magassdag (elektromos kivitelek) 1910 1910
Hasmagassdg (belséégésti motoros kivitelek 150 150
Hasmagassdg terep csomaggal (belséégésli motoros kivitelek) 175 175
Hasmagassdag (elektromos kivitelek) 170 170
Tengelytav 3275 3275
Elsé nyomtav 1627 1627
Hatsé nyomtav 1600 1600
Elsé tulnyulas 904 904
Hatso tulnyllas 803 1153
Rakodasi magassag min-max. 544 —613 600 —633
Raktérhossz padldszinten 2512 2862
Raktérhossz padldszinten Moduwork-kel 3674 4026
Raktérhossz k6zépmagassagon 2185 2535
Raktér magassaga (k6zépen) 1397 1397
Raktérszélesség a kerékjarati ivek k6zott 1258 1258
Maximalis raktérszélesség 1628 1628
Hatso ajtdk szélessége x magassaga (kétszarnyu hatso ajté esetén) 1282 x1220
Hatso ajtd szélessége x magassaga (felfelé nyild hatsd ajtd esetén) 1212 x 1181
Toldajtdk szélessége x magassaga 935 x 1241

A tablazatban szerepl§ adatok tdjékoztatd jellegliek, elé6fordulhat, hogy mar nem aktudlisak vagy elirdst tartalmaznak,
ezekért a P Automobil Import Kft.-nek nem all médjaban felel6sséget vallalni. A P Automobil Import Kft. minden
valtoztatds jogat fenntartja, beleértve a modellvaltozatok, felszereltségek, technikai adatok, és egyéb kozolt adatok -
el6zetes értesités nélkul torténd - teljeskord megvaltoztatdsanak jogat is. B6évebb tajékoztatasért kérjiuk, vegye fel a
kapcsolatot a Peugeot markakereskeddi haldzattal.
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